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NISSAN 370Z 2011

Coupe / Roadster

VARUSTEET

Ulkopuoli

Korinvarinen takaspoileri

Korinvérinen etuspoileri

Ovenkahvat alumiinijéljitelmaa

Pakoputkiston kaksoisulostulot ja kromatut karjet
Vilkkuva Z-sivukoriste, integroitu sivuvilkku
Musta kangaskatto

Bordeaux vérinen kangaskatto
Anti-scratch-metalli-/helmidisvari

Hallintalaitteet

Elektroninen  digitaalindytté, jossa  on  ajotietokone,
monitoimimittari, ~ digitaalinen vaihdenayttd, reaaliaikainen
polttoaineenkulutuksen néytté sekd ajoajan, toimintasateen,
jéljella olevan polttoaineen ja ulkolampétilan naytét

Nissan Connect Premium - Kiintolevypohjainen GPS-
navigointi- (30  Gt) ja audiojarjestelma  (9,4Gt) 7"
kosketusnaytélld, adnentunnistuksella ja peruutuskameralla

Nakyvyys

High Intensity Discharge (HID) -Xenon-ajovalot levedlld
valokuviolla

LED jarruvalot

Takaspoileriin integroitu jarruvalo

UV-séteilya suodattavat lasit etuovissa

Lammitetyt ja sahkoisesti saadettavat sivupeilit

Sahkoisesti taitettavat sivupeilit

Sahkaétoimiset sivuikkunat, kuljettajan ikkuna varustettu
mukavuustoiminnolla

Matalalla pyyhinosalla varustetut lasinpyyhkimet sdadettavalla
tihkutoiminnolla

Tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin

Istuimet ja sisatilat

Urheiluistuimet edessa

Kangas-/ mokkajaljitelmaistuimet
Nahkaistuimet, joissa rei'itetyt valiosat mokkajaljitelmaa
Persimon-oranssit nahkaistuimet, joissa rei'itetyt
mokkajaljitelmaa

limastoidut nahkaistuimet verkkokankaalla

Bordeaux vériset ilmastoidut nahkaistuimet verkkokankaalla
Etuistuimissa neljan kohdan sahkoinen séato

Saadettava ristiselantuki kuljettajan istuimessa

Oviverhoilu mokkajaljitelmaa

Alumiinipintaiset polkimet

Ovenkahvat alumiinijéljitelmaa

Keskikonsolin ja ovien somisteet alumiinijaljitelmaa

valiosat

Mukavuus

Moottorin kéynnistyspainikkeella varustettu &lyavainjarjestelma
Automaattinen ilmastointi puhdasiimasuodattimella
Seitseméanvaihteinen automaattivaihteisto, jossa
vaihteenvalitsimet ohjauspyéréssa, mahdollisuus manuaaliseen
vaihteiden kytkemiseen ja talviajotila

Kierrosnopeuden tasaus alaspain vaihdettaessa (Synchro Rev
Control)

Nahkaverhoiltu urheilullinen ohjauspyéra ja vaihteenvalitsimen
nuppi

Vakionopeudenséadin nopeusrajoittimella ja ohjauspydran
kayttokytkimilla

Ohjauspydréan korkeussaato
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Turvallisuus

ESP-ajonvakautusjarjestelma

Nissan  Viscious Limited Slip Differential
tasauspydrasto

Luistonestojarjestelma

Etuistuimien etu- ja sivuturvatyynyt

Kattoon kiinnitetyt turvaverhot

Oviturvatyynyt

Kaikissa pyorissé lukkiutumattomat ABS-jarrut EBD-toiminnolla
ja hatéjarrutustehostimella

Aktiiviset paantuet edessa

Etuturvavdiden esikiristimet ja voimanrajoittimet
Kolmipisteturvavyst (ELR-jarjestelma)

Turvavéiden varoitusvalo

Nissan ajonestojarjestelmé ja murtohalytysjarjestelma
Makilahtéavustin

Ovien automaattiluikitus ajonopeuden mukaan

Renkaanpaineen seurantajarjestelma

(VLSD) -

Sailytystilat
Hansikaslokero

Etuovitaskut pullotelineilla

Keskikonsoli kyynarnojalla ja mukitelineelld
Kaksi takaosan sailytyslokeroa
Takaosan asiakirjalokero

Aanentoisto

Bose® AM/FM/CD -aanentoistojarjestelma,
kuuden CD-levyn vaihtaja

Bose® audiojarjestelma jossa AM/FM/CD, MP3 and WMA
yhteensopiva soitin, USB liitant4, DVD toisto ja HDD Music Box
-jarjestelmé jossa 9,4 Gt tallennustilaa musiikille
Kahdeksankanavainen Bose®-erillisvahvistin  ja kahdeksan
kaiutinta (sis. kaksi subwooferia)

Aux (3,56 mm)-liitanta

Adnentoistojarjestelman hallintapainikkeet ohjauspyérassa
Bluetooth@—handsfree—jérjestelmé

kojelaudassa

Renkaat ja vanteet
18 tuuman kymmenpuolaiset kevytmetallivanteet
(edessa: 225/60R 18, takana: 245/45R18)

19 tuuman kymmenpuolaiset taotut kevytmetallivanteet
(edessa: 245/40R19, takana: 275/35R19)

Vakio
Lisavaruste
Ei saatavana
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TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI
Sylinterien lukuméara ja jarjestys
Venttiileja/sylinteri

Sylinterien lapimitta x iskunpituus — mm

Sylinteritilavuus — cm®
Puristussuhde

Maksimiteho — kW (hv)/rg)m”
Maksimivaanto Nm/rpm1
Polttoaineen sy6tto
Suositeltava polttoaine
Paastoluokitus

SUORITUSKYKY
Kiihtyvyys (0-100 km/h), sekuntia
Huippunopeus — km/h
Polttoaineenkulutus, 17100 km?
Kaupunkiajossa
Maantieajossa
Yhdistetty kulutus
CO2-paastot — g/km
VOIMANSIIRTO
Vaihteiston tyyppi

Vilityssuhteet
1.

NoOO s ®ND

Peruutus
Vetopyoraston valityssuhde
Vetavat pyorat

ALUSTA
Jousitus
Edessa
Takana
Jarrut
Jarrusatulat
Steering
Kaantéympyra (ulkokeha) — metria

MITAT

Kokonaispituus — mm
Kokonaisleveys — mm
Kokonaiskorkeus — mm
Akselivali — mm

Raideleveys — mm

Pienin maavara — mm
Polttoaineséilién koko — litraa
PAINO/SUURIN KUORMA
Kokonaispaino, kg

Ajopaino (pienin-suurin) — kg?
Tavarasailion tilavuus (VDA-litraa)

NISSANIN TAKUUT

5.3

154
7.8

106
248

6-vaihteinen manuaali

3.7949
23248
1.6246
1.2718
1.0000
0.7949

3.4462
3.6923

Edessa: 1550 (18 tuuman vanteilla) / 1540 (19 tuuman vanteilla), Takana: 1595 (18 tuuman vanteilla) / 1565 (19 tuuman vanteilla)

1496 - 1526

Coupe Roadster
3,7-litrainen
V6, 60°
4
95.5 x 86.0
3696
111
241(328) /7 000
363 /5200
Monipisteruiskutus
98-oktaaninen lyijytén bensiini

Euro 5
5.6 5.5
250

1563 16.2

7.8 83

105 11.2

245 262

7-vaihteinen manuaalisesti 6-vaihteinen manuaali
kytkettava automaatti
49238 3.7949
3.1938 23248
2.0426 1.6246
14118 12718
1.0000 1.0000
0.8622 0.7949
0.7715 -
39723 34462
33571 3.6923
Takaveto

Paallekkaiset kolmiotukivarret alumiinikomponentein
Multi-link-erillisjousitus alumiini- ja terdskomponentein
Jaahdytetyt jarrulevyt kaikissa pydrissé — edessé 355 x 32 mm, takana 350 x 20 mm
Kaksipuoliset valualumiinijarrusatulat (edessa nelja méantas, takana kaksi)
Elektronisesti ohjattu, tehostettu hammastanko-ohjaus
10,6 (18 tuuman vanteilla) — 11,0 (19 tuuman vanteilla)

4250
1845

1315 1325
2550

126 (18 tuuman vanteilla) / 125 (19 tuuman vanteilla)
72

1800 1885
1508 - 1538 15630- 15667
235 140

o UUDEN AJONEUVON TAKUU: 3 VUOTTA / 100 000 KILOMETRIA
e MAALITAKUU: 3 VUOTTA (ei kilometrirajoitusta)
e PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU: 12 VUOTTA (ei kilometrirajoitusta)

o NISSANIN KOKO EUROOPAN KATTAVA TIEPALVELU: 3 VUOTTA / 100 000 KILOMETRIA

" Standardin 1999/99/EC mukaisesti.

5.8

1568
8.1

109
254

T-vaihteinen manuaalisesti
kytkettava automaatti

49238
3.1938
2.0426
1.4118
1.0000
0.8622
0.7715
39723
33571

1665-15677

2 EC-direktiivin mukaisesti. Ajopaino sisaltad jaahdytysnesteen, éljyt, polttoaineen, vararenkaan ja tydkalut, mutta ei kuljettajaa. Kantavuus riippuu asennetuista lisdvarusteista

° ja/tai tarvikkeista.

Tietojen virheettdmyytté tai taydellisyytta ei voida taata. Nissan pidattad itselladn oikeuden muuttaa teknisia tietoja iiman erillistd ilmoitusta. Viimeisimmat tiedot ovat saatavana

Nissan-jalleenmyyjalta.

Standardin 1999/100/EC mukaisesti. (Lisavarusteet, huolto, ajotapa seka tie- ja keliolosuhteet voivat aiheuttaa poikkeamia virallisiin tuloksiin verrattuna.)
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