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NISSAN 
 

Micra 100 % elektrisk 
( 2025 - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Krockkudde 

 

Gasgenerator 
 

Säkerhetsbältesförsträckar
e 

 
SRS styrenhet 

 
Lågspänningsbatteri 

 

 Gasfjäder/förspänd 
fjäder 

 
Hög motståndszon 

 

Område som kräver 
särskild uppmärksamhet 

 

Batteri, hög 
spänning  

Högspänningskabel  Högspänningskomponent 

2

. 

6

. 

4 

400 V 

Li ion 
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1. Identifiering/igenkänning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Immobilisering / stabilisering / lyft 

 

Motorstopp Ingen stallzon 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Orange ledningsområde 

 

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter 

 

12 volts batteri 

 
 

 

Öppnar huven 

 

400 volt batteri 

 
Alla krockkuddeutlösande garanterar automatisk frånkoppling av 400V-batteriet: 

Inget frånkopplingssystem => ingen manuell åtgärd krävs 

 

Men utan att krockkudden utlöses, och om frigöring är nödvändig, koppla bort 12V-batteriet 
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4. Åtkomst till passagerare 

Laminerat glas Härdat glas 
 

 

 

 

 

 

Möjlighet till manuell öppning av 

bakluckan från insidan 

Rattstång: 
ihålig, ömtålig vid ratten 

 

MÖJLIGA SITSRÖRELSER FÖRSTÄRKT STÅL 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen 
 
 
 
  

 
Lithium-Ion 40/52 kW.h 400 V Aluminiumhölje 

+ 

- 
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6. I händelse av brand 
 

     

Fordonsbrand utan termisk runaway av 
högspänningsbatteriet 

Fordonsbrand med termisk runaway av högspänningsbatteriet 

• Stäng av fordonsbranden. • Stäng av fordonsbranden. 

• Övervaka högspänningsbatteriets 
temperaturutveckling. 

            
 
 

• Släck högspänningsbatteriets brand med vatten genom den dedikerade 
"Fireman Access"-porten. 

• Fortsätt att kyla högspänningsbatteriet genom "Fireman Access" i minst 10 
minuter.  

• Övervaka högspänningsbatteriets temperaturutveckling. 
   

                                  

GASFJÄDRAR 
 

Risk för missileffekt av cylindrar 

 
 
 

 

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten 

 
Ingen elektrisk risk 
Efter att ha tagit bort fordonet från vattnet: koppla bort 12 volts batteriet 
 
 

8. Bogsering / transport / förvaring 
 
 
 
 

10. Förklaring till de pictogram som används 
 

 
Elfordon 

 
huva 

 
Bröst 

 Använd en infraröd värmekamera 
 

Specifik tillgång för att släcka batteribranden 

Andningsorganen Använd vatten för att släcka elden Bryt eller öppna inte 

   
 


