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Nissan Primastar Type: X82, all types (2021 - ) - Lisasivut

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

Mallinimi Logot Polttoainekorkki

2. Liikkeen estaminen / stabilointi / nostaminen

Varmista, ettei ajoneuvo voi liikkua: Nostokohdat:

1. Laita pyoriin esteet - Sopivat nostokohdat
2. Kytke seisontajarru paalle

3. Kaanna vaihdekytkin asentoon P (pysakainti)

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

1. Sammuta moottori painamalla Start/Stop-painiketta

Mikali mahdollista, poista sahkéavain ja sdilyta vahintdan 5 metrin etdisyys ajoneuvoon
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Nissan Primastar Type: X82, all types (2021 - ) - Lisasivut

Paasy moottoritilaan

2. Irrota 12 V akku
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4. Ajoneuvon sisalla olevien pelastaminen

Ratin saato

Istuimen saato

Lasityypit:
A. Laminoitu lasi

B. Karkaistu lasi

B.
5. Ajoneuvon kayttovoima, nesteet, kiintedt aineet
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Nissan Primastar Type: X82, all types (2021 - ) - Lisasivut

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa
|E| KAASUJOUSI, OHJUSVAARA

f Pelastushenkiléstén on aina suojauduttava henkildnsuojaimilla, mukaan lukien kdyttamalla

paineilmahengityslaitetta seka toteutettava asianmukaiset toimenpiteet siviilien suojelemiseksi
tuulen suunnan mukaan.

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

Hinaussilmukan sijainti Etukoukun sijainti Takakoukun sijainti

10. Merkkien selitykset
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Poista dlyavain @ Syttyva
Varoitus Vaarallinen ihmisten terveydelle
Varoitus; matala lampdtila Rajahtava

lImastointilaitteen komponentti Sydvyttavat aineet

Ajoneuvo nestemaisen ryhman 1 polttoaineella Konepelti
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