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Nissan Interstar EXDD, Kaikki tyypit (2024 - ) - Lisasivut

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

Logot Mallinimi Latausportti

2. Liikkeen estaminen / stabilointi / nostaminen

Varmista, ettei ajoneuvo voi liikkua: Nostokohdat:

1. Laita pyériin esteet seka jarrut paalle ja paina kerran I:I Sopivat nostokohdat
P (park)-painiketta valitaksesi P (parkki) -vaihteen.

I:I Korkeajannitteinen akku

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Jos térmays aiheuttaa turvavyon esikiristimen aktivoitumisen ja/tai turvatyynyjen tayttymisen,
korkeajdnnitejdrjestelma poistetaan automaattisesti kdytosta. Turvajarjestelmat ovat edelleen
aktiivisia.

1. Moottori/sytytysvirta sammutetaan painamalla kdynnistys/pysaytys-painiketta kerran.

Poista sitten elektroninen avain ajoneuvosta vahintaan 5 metrin etdisyydelle.
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Nissan Interstar EXDD, Kaikki tyypit (2024 - ) - Lisasivut

2. Irrota 12 V akku
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3. Korkeajannitejarjestelman deaktivointi, Kayta luokan O eristavia kumikasineita tata
katkaisukytkinta kayttaessasi

Turvallisuusohjeet:
Ala koske oransseihin korkeajénnitteisiin virtakaapeleihin tai komponentteihin iléka leikkaa tai avaa
niita!

4. Ajoneuvon sisalla olevien pelastaminen

Ratin saato Istuimen saato

Lasityypit:
A. Laminoitu lasi
B. Karkaistu lasi
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Nissan Interstar EXDD, Kaikki tyypit (2024 - ) - Lisasivut

5. Ajoneuvon kayttovoima, nesteet, kiinteat aineet
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Jos tavallista jddhdytysnestettd vuotaa (tarkista sdilid) korkeajannitteisestd akun

jadhdytysjarjestelmasts, korkeajannitteinen akku saattaa muuttua epdvakaaksi, ja 6 IR S
talldin on olemassa lampdryntayksen riski. Tai jddhdytysnestettd, se voi muuttua
epavakaaksi ja aiheuttaa riskin Iampdkarkaamisesta.

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa

KAYTA SUURIA MAARIA PUHDASTA VETTA

SO

MAHDOLLINEN KORKEAJANNITEAKKUPALON
UUDELLEENSYTTYMISEN / VIIVASTYNEEN PALON I& LI
SYTTYMISEN RISKI!

Suurjanniteakkupalon tapauksessa vettd voidaan syottaa akkuun jadhdytysyhteista.

Erityinen paasy akulle

Pelastushenkildéstdn on aina suojauduttava henkilénsuojaimilla, mukaan lukien kdyttamalla

paineilmahengityslaitetta seka toteutettava asianmukaiset toimenpiteet siviilien suojelemiseksi
tuulen suunnan mukaan.

>

A KAASUJOUSI, OHJUSVAARA

7. Toimenpiteet auton ollessa veden alla

= Korkeajannitejarjestelma ei lisda sahkodiskun riskid vedessg;

» Jos mahdollista, poista ajoneuvo vedesta ja jatka taman ajoneuvon deaktivointimenettelya.(katso luku
3).
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Nissan Interstar EXDD, Kaikki tyypit (2024 - ) - Lisasivut

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

Hinaussilmukan sijainti

Hinaaminen

Etukoukun sijainti

Takakoukun sijainti

SAILYTA AJONEUVOA ULKOILMAPYSAKOINTITILOISSA
TURVALLISELLA ETAISYYDELLA (=5 M) MUISTA ESINEISTA TAI
AJONEUVOISTA

MAHDOLLINEN KORKEAJANNITEAKKUPALON
UUDELLEENSYTTYMISEN / VIIVASTYNEEN PALON
SYTTYMISEN RISKI!

ﬂ IR §

10. Merkkien selitykset

Poista dlyavain

Sahkdajoneuvo

Varoitus korkeasta jannitteesta

Syttyva

Varoitus

Vaarallinen ihmisten terveydelle

Varoitus; matala lampdtila

Akuutti myrkyllisyys

IImastointilaitteen komponentti

Rajahtava

Kayta vettda sammuttamaan tulipalo
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Sydvyttavat aineet
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Kayta lampdinfrapunakameraa

NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS
yhteistydssa Moditech Rescue Solutions B.V.
11-2024

Asiakirjan nro Version nro

Sivunro

RS24FI-EXDDEOEUR 01

5/5




