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Nissan Townstar Type: XFK, 5dr MPV (2021 - ) — Lisasivut

1. Ajoneuvon tunnistaminen / identifiointi

Polttoainekorkki

malli merkki

2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Varmista, ettei ajoneuvo voi liikkkua:
1.  Pyodrat on estettava
2. Kytke pysakdintijarru

3. Paina start/stop painiketta tai kdanna virta-avain ‘'OFF asentoon

-

Nostokohdat:
|:| Sopivat nostokohdat;
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Nissan Townstar Type: XFK, 5dr MPV (2021 - ) — Lisasivut

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Paasy moottoritilaan

1.  Sammuta sytytysvirta
2. Irrota miinusnapa (-)
3. Irrota positiivinen napa (+)

4. Ajoneuvon sisalla olevien pelastaminen

Korin lujitettu teras Ohjaustangon saataminen

Lasityypit:
A. Laminoitu lasi.
B. Karkaistu lasi.

A. B.
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Nissan Townstar Type: XFK, 5dr MPV (2021 - ) — Lisasivut

I 5. Ajoneuvon kadyttovoima / nesteet / kiinteét aineet
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| 8. Hinaaminen / kuljetus / varastointi |

Talteenottokoukun varastointi Etukoukun sijainti Takakoukun sijainti

Hinaaminen

| 10. Merkkien selitykset |

A Varoitus @ Syttyva
Varoitus; matala lampdtila
- limastointilaite
k* Nesteen gr. 2 polttoaineella toimiva ajoneuvo Syovyttavat aineet
© ©

Vaarallinen ihmisten terveydelle

Réjahtava

Nesteen gr. 1 polttoaineella toimiva ajoneuvo Ympadristovaara

Kayta vettd sammuttamaan tulipalo

- Konepelti
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